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Общая характеристика устройства





Модель 				                                      СИГМА-05


Используемый GSM терминал  ___         интегрированный GSM-модуль  


Частотный диапазон GSM-терминала 	  GSM 900/1800/1900МГц


Программирование устройства 	                  с мобильного телефона


Общее количество шлейфов					             5


Сопротивление шлейфа 					  4,7кОм


Количество шлейфов для тревожных кнопок 			             2


Количество информационных сообщений (по SMS) 		             6


Количество SMS-команд 					             3


Возможность подключения сирены 				           да


Способ оповещения при срабатывании датчиков:


   	1) Тоновые сигналы в голосовом канале


2) SMS


3) Тоновые сигналы в голосовом канале + SMS


Способ определения сработанного датчика 			 по SMS


Количество телефонных номеров для оповещения о тревоге	         1-3


Количество телефонных номеров для оповещения о постановке        0-2


Количество телефонных номеров для оповещения о снятии 	         0-2


Продолжительность дозвона после сработки 		 устанавливается пользователем  (0-45сек)


Количество попыток дозвона по каждому номеру 	 устанавливается пользователем (0-27)


Постановка на контроль                             ключ Touch Memory или SMS


Снятие с контроля                                                       ключ Touch Memory    


Максимально возможное количество ключей ТМ __________(до 15шт)


Возможность записи/удаления ключа Touch Memory 		           да


Задержка на постановку/снятие с контроля  		                да (нет)


Защита от К.З. цепей питания датчиков 			           да


Время доставки тревожного сообщения (дозвон) 	                зависит от оператора связи (3-8 сек)


Время доставки тревожного сообщения (SMS) зависит от степени загрузки SMS-центра ___________________________________ от 5 сек


Контроль отключения основного питания 			           да


Восстановление прежнего состояния после выключения	           да


Наличие резервного питания 				           да


Контроль заряда/разряда батареи резервного питания 		           да


Температура эксплуатации 				         -35(С+40(С





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									





									











17.   Гарантия и сервис.





Фирма - изготовитель несет гарантийные обязательства по данному изделию в течение двенадцати месяцев со дня покупки. Гарантийное обслуживание осуществляется только по предъявлению данного паспорта со всеми заполненными графами.


 Гарантия не осуществляется в следующих случаях:


при незаполненном паспорте изделия;


при наличии следов механического или электрического  повреждения изделия;


при наличии следов ремонта изделия;


при нарушении правил эксплуатации изделия;


при использовании изделия не по назначению;


при повреждениях, возникших в результате стихийных бедствий (дождь, ветер, гроза, наводнение и т.д.);


при повреждениях, вызванных попаданием внутрь прибора посторонних предметов (насекомых,  инородных веществ и т.д.).





Ремонт изделия по истечении гарантийного срока эксплуатации, а также в других случаях, производится по договоренности с фирмой-изготовителем изделия за счет покупателя.





За эксплуатацию, передачу изделия третьим лицам, применение изделия не по назначению, ответственность несет потребитель. 





ВАЖНО! На аккумуляторы гарантийные обязательства не распространяются. 














________________________________					


(номер изделия) 						(штамп ОТК)














______. _________________. 20____ г.					


(дата изготовления)


М.П.





______. _________________. 20____ г.				


(дата продажи изделия)				М.П.











2. Общее описание.


�





Рис. 1 Устройство прибора изнутри





Прибор обработки и передачи информации (ПОиПИ) «СИГМА» (далее – устройство) предназначен для беспроводного оповещения о событиях, произошедших на контролируемом объекте методом дозвона и/или отправкой SMS-сообщения на заданные номера телефонов. С помощью  устройства осуществляется дистанционный контроль квартир, коттеджей, гаражей, киосков, офисов, магазинов, контейнеров и т.д. В составе пульта централизованного наблюдения охранного предприятия  используется в качестве объектового прибора.


Устройство применяется на объектах, находящихся в зоне устойчивого действия мобильной связи стандарта GSM.


Устройство использует высокоэффективный GSM-модуль, который интегрирован в систему. 


 Совместно с использованием инфракрасных датчиков или др. типа, подключенных к тревожным входам D1, D2, D3, D4, D5  платы управления (рис2), устройство позволяет контролировать до 5-ти зон объекта. Вход D5, а также вход D4 с установленной перемычкой S3 в положение “замкнуто” платы управления могут работать в режиме тревожной кнопки. Функционирование тревожной кнопки   возможно как в режиме контроля, так и  снятом с контроля.


 ВАЖНО! Допускается применение тревожных кнопок без фиксации, радио-брелоков с кратковременным размыканием (замыканием) шлейфа.


      Режим работы устройства программируется в SIM-карту пользователем при помощи  мобильного телефона стандарта GSM. 





     После программирования, SIM-карта устанавливается в держатель GSM- модуля устройства. При программировании записываются по порядку в телефонный справочник до трех телефонных номеров, по которым требуется оповещение о тревоге,  до двух телефонных номеров для оповещения о постановках и до двух  телефонных номеров для оповещения о снятии с режима контроля. При необходимости, оповещение по любому из телефонных номеров может быть отключено. Для этого нужно заново перепрограммировать параметры SIM-карты.


По каждому телефонному номеру указываются параметры – количество дозвонов, длительность дозвона, и, требуется ли отправка информационного SMS-сообщения. Так же в память SIM-карты вводятся по порядку до 9 SMS- сообщений: 


пять - для оповещения о тревоге по каждому тревожному входу;


шестое - для оповещения о пропадании основного питания;


седьмое – текст-код (до семи символов) для дистанционной постановки устройства на контроль;


восьмое - текст-код (до семи символов) для дистанционного включения реле любого назначения РЛН;


девятое - текст-код (до семи символов) для дистанционного выключения реле любого назначения РЛН;


      Дистанционное управление режимами устройства производится методом посылки соответствующего текста-кода SMS-сообщения на номер устройства.


      Алгоритм работы устройства заключается в следующем:


Для постановки прибора на контроль используется специальное считывающее устройство электронных ключей Touch Memory – контактор ТМ. Для этого прикладывается ключ ТМ (в комплекте их два) к контактору ТМ. Устройство считывает код ключа ТМ и производится определение “свой/чужой”. Если ключ “свой” – прибор производит проверку работоспособности датчиков и ставит устройство на контроль, индицируя свечением индикатора контактора ТМ, а если к устройству подключена внешняя сирена, то и однократным “пиком”. Если какой-либо датчик неисправен, либо находится в “сработанном состоянии”, или нет сотовой сети, устройство не встанет на контроль. 


     Если в телефонном справочнике устройства прописаны телефоны для оповещения о постановке, сразу после успешной постановки будет произведен обзвон по этим телефонным номерам с соответствующими параметрами. Если же в параметре разрешена отправка SMS-сообщения, будет отправлено SMS-сообщение с номером ключа ТМ. Отличить дозвоны постановки и снятия можно по тоновым сигналам в голосовом канале. При дозвоне о постановке генерируется однократный тон, с паузой 3 сек, при дозвоне о снятии – двукратный тоновый сигнал с паузой в 3 сек.   


     Если во время контроля происходит сработка какого-либо датчика тревожных входов D1-D5,  устройство переходит в тревожный режим оповещения. При этом включается сирена (если подключена) и начинается обзвон по номерам, сохраненным в SIM-карте. 





12.   Питание устройства, контроль напряжения питания.


Устройство поставляется с блоком питания 15В и резервным источником питания – аккумулятором 12В. Такая структура обеспечивает максимальную надежность всей системы в целом. 


ВАЖНО!  Для избежания повреждения аппаратуры при возможных помехах в сети 220В, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты, например сетевые фильтры.


Не допускайте глубокого разряда резервного источника питания.


Устройство производит постоянный контроль основного питающего напряжения. При пропадании сетевого напряжения 220 вольт, производит автоматическое переключение питания устройства на аккумулятор, при этом происходит оповещение о случившейся ситуации. 


Устройство производит постоянный контроль резервного питающего напряжения. При снижении напряжения до 12,9 вольт, производит его автоматическую подзарядку. 





13.   Перезагрузка системы.


Для перезагрузки системы используйте кнопку, расположенную  на плате управления. Данная функция удобна при программировании ключей ТМ. После перезагрузки прибор восстанавливает свое прежнее состояние.





14. Устранение проблем.


     Если устройство не становится в режим охраны, нужно проверить датчики, возможно, какой-то датчик находится в сработанном состоянии.  Это видно по индикации шлейфа на панели прибора. Если датчики в норме, возможно, GSM-модем потерял сеть оператора связи. Нужно дождаться, когда сеть будет найдена, либо принудительно перезагрузить устройство кнопкой сброса (расположена на плате). Так же может быть, что ключ не прописан в память устройства – выполните процедуру записи ключа.


     Если при подключении питания в сеть 220В не загорается индикатор «Питание», то, возможно, перепутана полярность и сгорел предохранитель.


     Если GSM-модем не инициализируется – попробуйте перезагрузить прибор кнопкой и подождать около полминуты. Так же может быть, что установлен PIN-код  SIM-карты – его требуется убрать. 





15.  Электрические характеристики.


Напряжение питания устройства 			              15В-18В


Напряжение резервного питания 	 		         12В; 1,2А/ч


Ток потребления устройством в режиме контроля (без датчиков)_70мА


Максимальный суммарный ток потребления по цепям питания 


датчиков 12В		 			 	   300мА


Ток потребления в цепи сирены, не более 			   150мА 


Ток потребления в цепи реле, не более 			   150мА 


Производитель оставляет за собой право менять характеристики устройства.














10.   Дистанционная перепостановка устройства.





     В случае, когда требуется дистанционная перепостановка устройства  в режим контроля, используется  SMS-команда, отправленная с любого сотового телефона стандарта GSM на номер устройства. 


     ВАЖНО! Телефон, с которого отправляется SMS-команда, должен иметь международный номер.


     SMS-команду произвольно выбирает сам пользователь и  записывает при программировании SIM-карты устройства в исходящие SMS-сообщения под седьмой строчкой в списке (латинские буквы). Максимальное количество символов – 7. Если пользователь не предполагает использование данной функции, необходимо в списке исходящих SMS-сообщений SIM-карты устройства под строчкой 7 поставить прочерк ”-“.


     После перепостановке устройство проверяет тревожные входы на сработку датчиков. Если какой-либо датчик находится в сработанном состоянии, устройство перейдет в тревожное состояние.





Пример.


     В список исходящих SMS-сообщений SIM-карты устройства под строчкой №7 введена и сохранена SMS-команда – Restart.


     Для того чтобы сделать перепостановку устройства, достаточно с любого мобильного телефона отправить SMS-сообщение Restart.





11.   Дистанционное  управление реле РЛН.





     Для управления коммутацией контактов реле, подключенного к клемме Канал дистанционного управления реле платы управления (см. рис.2) используются SMS-команды, которые пользователь должен записать в список исходящих SMS-сообщений в SIM-карту устройства. SMS-команда должна содержать текст максимум из 7 символов (латинские буквы).


     Под строкой 8 списка SMS-сообщений записывается SMS-команда для включения реле, под строкой 9 списка SMS-сообщений записывается SMS-команда для выключения реле. Если у пользователя нет необходимости в использовании реле, необходимо в списке исходящих SMS-сообщений в строчках 8,9 поставить прочерки ”-“.





Пример.


      В список исходящих SMS-сообщений SIM-карты устройства под строчкой №8 введена и сохранена SMS-команда – RelOn, а под строчкой №9 введена и сохранена SMS-команда – RelOff.


      Для того  чтобы включить реле, достаточно с любого мобильного телефона отправить SMS-сообщение RelOn, а чтобы отключить – RelOff.





Дозвон начинается с телефонного номера, сохраненного под первым номером в телефонном справочнике. Если абонент, до которого дозванивается устройство, поднимет трубку - в голосовом канале будет слышно короткие тоновые сигналы тревоги с одинаковым периодом следования. Если у абонента подключен определитель номера, он так же может определить, что дозванивается устройство, не активируя телефонного соединения, что уменьшает использование временного трафика оператора связи. Очередные попытки дозвона по текущему номеру абонента  автоматически сбрасываются, если абонент активировал вызов, либо сбросил до истечения лимита дозвона. Далее дозвон переходит по следующему номеру в цикле. После обзвона по номеру (ам) устройство выключает сирену (если подключена) и переходит к отправке (если разрешено в параметрах) SMS–сообщения с текстом о сработанном датчике. После этого устройство переходит в ждущий режим, когда требуется перепостановка с помощью ключа ТМ, либо дистанционно SMS-сообщением. 


     Тревожное оповещение о пропадании основного питания можно назначить отдельно на каждый телефонный номер. При этом возможно 4 режима оповещения:


без дозвона, без SMS – параметр 0


без дозвона, с SMS – параметр 1


дозвон, без SMS – параметр 2


дозвон,  SMS – параметр 3


      Чтобы устройство снять с контроля, необходимо приложить ключ ТМ к контактору ТМ. При этом должен погаснуть индикатор контактора ТМ и, если установлена сирена, произойдет двукратный "пик“. В случае, если прописаны телефонные номера для оповещения о снятии, будет произведен обзвон по данным телефонным номерам по соответствующим параметрам.


      В устройстве предусмотрен режим задержки на постановку/снятие. Для установки интервала задержки используются перемычки S2, расположенные на плате управления (рис.2). При этом перемычка S1 должна находится в положении “НОРМА”. Максимальное время задержки – 75 сек. Подробнее см. пункт 8.


     В устройстве предусмотрены режимы удаления/добавления электронных ключей ТМ. Эти режимы могут понадобиться, если ключ был утерян, либо требуется добавить очередного пользователя.


В любой момент есть возможность проверить состояние устройства. Для этого необходимо дозвониться по телефону устройства. Если соединение прерывается (сбрасывается) - устройство находится на контроле, если в трубке звучат длинные гудки – устройство снято с контроля, если в трубке звучат тоновые сигналы – происходило срабатывание устройства. 








Программирование.





Для того, чтобы ставить/снимать устройство с режима контроля, в его энергонезависимую память необходимо запрограммировать коды электронных ключей.


Для того, чтобы приступить к программированию телефонных номеров с параметрами и SMS-сообщениями, необходимо воспользоваться телефонным аппаратом стандарта GSM.


Вставьте  SIM-карту в телефонный аппарат (SIM-карта приобретается у местного оператора GSM-сети).


Включите телефон. 


ВАЖНО!  Необходимо отключить PIN-код  SIM-карты .





3.1 Программирование ключей Touch Memory.





Программирование ключей Touch Memory требуется в случаях, когда нужно добавить пользователя или при утере ключа.


     Возможно 3 режима программирования:


Добавление ключа


Удаление ключа


Удаление всех ключей


Индикация при программировании ключей Touch Memory.


Если индикатор (расположен возле перемычек) мигает, то операция прошла успешно (см. табл. 2).





Таблица 1


�





Таблица 3.
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9.    Проверка состояния устройства.





     В любой момент можно проверить состояние  устройства: дистанционно по телефону, либо визуально по индикатору контактора ТМ. Для дистанционной проверки  нужно дозвониться по номеру устройства. Далее возможны следующие варианты:


Сброс вызова устройством – режим контроля, сработки не было;


Длинные гудки – устройство находится в снятом с контроля режиме;


Слышно в трубке телефона тоновые сигналы – устройство находилось в состоянии тревоги;


Слышно в трубке телефона фразу: “Телефон абонента выключен” или что-то подобное – это значит, что устройство отключено. Данная ситуация может возникнуть при отключенном основном питании и разряде резервного источника питания. 


ВАЖНО! Не допускайте глубокого разряда резервного источника питания.








Порядок подключения реле РЛН:


     В клемму Канал дистанционного управления реле платы управления подключается катушка реле. Реле должно быть на напряжение 12В и током срабатывания не более 150мА (см. электрические характеристики). Цепь клеммы построена по схеме “открытый коллектор” и содержит встроенный диод.


    Через контакты реле можно коммутировать нагрузку освещения в помещении либо системой отопления.





6.    Монтаж устройства.


      Устройство предназначено как для горизонтального крепления, так и для вертикального. В комплекте прилагаются петли для настенного крепления устройства.


     ВАЖНО!    Провода от датчиков, считывателя ТМ необходимо прокладывать вдали от высоковольтных (не ближе 30см), чтобы исключить наводки.








7.    Постановка/снятие режима контроля без задержки.


Устройство имеет два основных режима работы – “Постановка на контроль” и “Снятие с контроля”. Для переключения режимов работы используется электронный ключ Touch Memory. Индикация текущего режима работы устройства осуществляется зеленым индикатором “Постановка” и, если используется накладной контактор - красного индикатора контактора ТМ. Постоянное свечение индикатора контактора ТМ означает, что устройство находится в режиме контроля, если не светится – в снятом с контроля. Мигающий режим - система находилась в тревожном состоянии. 


При постановке на контроль, устройство проверяет входы датчиков. Если какой-либо датчик находится в “сработанном” состоянии, устройство не установится в режим контроля.  Так же проверяется найдена ли сеть GSM модулем. Если сеть не найдена, прибор не установит режим контроля.


Снятие с контроля осуществляется без каких-либо условий. Чтобы не было задержки на пост/снятие все перемычки S2 (см. рис2 и табл.2) должны быть в положении “норма”.





8.    Установка задержки на постановку/снятие.





     Для установки задержки на пост/снятие используются перемычки S2, расположенные на плате управления (рис.2). Для установки требуемого интервала задержки используйте таблицу 3.


     ВАЖНО!     При снятии устройства с контроля, задержка распространяется только на тревожный вход D1.








Таблица 2
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Рис 2. Плата устройства с назначением клемм


1.  Режим добавления ключа.





Отключить основное питание устройства


вскрыть крышку устройства


отключить резервное питание (снять клемму с аккумулятора)


установить перемычку S1 в положение записи ключа (см. рис.2 и табл.1)


установить перемычками S2 номер ячейки памяти (см. рис.2 и табл.2)


включить основное питание устройства. 


присоединить новый ключ к контактору. Держать до тех пор, пока не начнет мигать индикатор.


Отключить основное питание устройства 


установить перемычку S1 в положение “норма” (см. табл.1)








тревожной кнопки, используйте рядом расположенную перемычку S3 – положение должно быть “замкнуто”. В устройстве возможно подключить 2 шлейфа тревожных кнопок.  Резистор-заглушка (4,7кОм) переносится в кнопку (последовательно в шлейф). Далее провод от кнопки с резистором подключается к соответствующему тревожному входу.





     Порядок подключения считывателя:


        Подключение считывателя производится согласно рис.2.


Для этого необходимо центральный провод считывателя подключить к клемме +Считыватель ТМ, второй провод – к клемме -Считыватель ТМ. Индикатор подключается плюсовым проводом к клемме +5В Индикатор, минусовым – к клемме –5В Индикатор.  В устройстве клеммы –Считыватель и –5В Индикатор объединены. 


Если в устройстве используется считыватель без индикатора, то необходимо поставить накоротко перемычку в клемму +5В Индикатор и  –5В индикатор, иначе на панели прибора будет не активен индикатор «Постановка».


    Для подключения более мощного индикатора считывателя используйте клемму +-12В Индикатор.





   Важно! Длина провода от прибора до считывателя не должна превышать 20м.  





Порядок подключения сирены:


  Сирена подключается плюсовым проводом к входу +Сирена, минусовым – к входу -Сирена устройства.





   Важно! Если используется сирена с током потребления более 150мА, необходимо ее подключать через реле и запитывать от отдельного источника питания.





Порядок подключения источников питания устройства:


Важно! Не включайте устройство без антенны, чтобы не повредить GSM-модуль.


Для подключения  сетевого адаптера питания требуется провод с сетевой вилкой. В разрыв данного провода необходимо поставить предохранительную вставку на ток 1А. Данный провод подсоединяется к клемме блока питания.





Подключение резервного источника питания производится согласно рис.2.


     Для подключения аккумулятора к устройству, прилагается провод с аккумуляторными клеммами. Важно не перепутать полярность при подключении. Плюсовой провод аккумулятора подключить к входу +Батарея устройства, минусовой - к входу 0В.





установит связь местного оператора GSM-сети, индикатор “Тревога погаснет”. Одновременно с этим  линейка из пяти индикаторов, расположенных на плате контроллера, показывает уровень приема GSM-сети. Свечение всех пяти индикаторов подтверждает отличное качество связи. Уровень приема сети GSM отслеживается контроллером постоянно.


    ВАЖНО! Не включайте устройство без антенны, чтобы не повредить GSM-модуль.





При постановке устройства на контроль засвечивается на панели прибора зеленый индикатор “Постановка” (при этом индикатор ТМ должен быть подключен к входу «5В индикатор» (рис2) или на его место установлена накоротко перемычка). Если используется контактор ТМ с индикатором, одновременно загорается и индикатор контактора ТМ.


Во время перехода устройства в тревожное состояние, загорается индикатор “Тревога”.  Свечение индикатора “Тревога” продолжается до тех пор, пока устройство не перепостановят, либо не снимут с контроля. Индикатор “Тревога”  гаснет автоматически в случае – когда производилось оповещение о пропадании основного питания. В этом случае устройство заново автоматически ставится на контроль после оповещения и контролирует шлейфы D1-D5.


Красный индикатор, расположенный рядом с перемычками на плате контроллера предназначен для режимов программирования электронных ключей. Подробнее см. пункт 3.1.





5.    Подключение устройства.


Подключение устройства нужно производить в следующем порядке – сначала подключаются датчики, считыватель ключей, сирена (не комплектуется) потом источники питания. 


Порядок подключения датчиков:





Подключение датчиков производится согласно рис.2.


Для того, чтобы подключить датчик, к примеру - входу D1 устройства, нужно убрать резистор-заглушку (4,7кОм) и перенести его в датчик (последовательно в шлейф). Далее провод от датчика с резистором подключается ко входу D1. При использовании ИК-датчика или т.п. , которые требуют питания, нужно воспользоваться рядом расположенной с тревожным входом устройства клеммой питания (не перепутайте полярность). В данном случае общий провод питания (0В) от датчика и один из шлейфа совмещаются. Возможно подключение нескольких датчиков в шлейф (последовательно) по каждому тревожному входу (питание датчиков подключается параллельно).





Подключение “тревожных кнопок” производится согласно рис.2.


Для подключения, на плате устройства расположены соответствующие входы D5 устройства и D4. Чтобы настроить вход D4 в режим 








установить перемычки S2 в положение “норма” (см. табл.2)


включить резервное питание устройства (вставить клемму аккумулятора)


закрыть крышку устройства


включить основное питание устройства  





ВАЖНО!


 Если была установлена ячейка памяти, в которой уже хранится номер ключа, то информация будет перезаписана.





2.  Режим удаления ключа.





Отключить основное питание устройства


вскрыть крышку устройства


отключить резервное питание (снять клемму аккумулятора)


установить перемычку S1 в положение удаления ключа (см. рис.2 и табл.1)


установить перемычками S2 номер ячейки памяти (см. рис.2 и табл.2)


включить основное питание устройства 





Если индикатор мигает, значит, операция прошла успешно.


Отключить основное питание устройства 


установить перемычку S1 в положение “норма” (см. рис.2 и табл.1)


установить перемычки S2 в положение “норма” (см. рис.2 и табл.2)


включить резервное питание устройства (вставить клемму аккумулятора)


закрыть крышку устройства


включить основное питание устройства 


3.  Режим удаления всех ключей.


Отключить основное питание устройства 


вскрыть крышку устройства


отключить резервное питание (снять клемму аккумулятора)


установить перемычку S1 в положение удаления ключа (см. рис.2 и табл.1)











установить перемычками S2 положение “Удалить все ключи” (см. рис.2 и табл.2)


подключить основное питание устройства 





Если индикатор мигает, значит, операция прошла успешно.


Отключить основное питание устройства


установить перемычку S1 в положение “норма” (см. рис.2 и табл.1)


установить перемычки S2 в положение “норма” (см. рис.2 и табл.2)


включить резервное питание устройства (вставить клемму аккумулятора)


закрыть крышку устройства


подключить основное  питание устройства 





3.2 Программирование телефонных номеров.


     Для программирования SIM-карты устройства используйте сотовый телефон стандарта GSM.


Программирование номеров для оповещения о тревоге. 


Телефонных номеров для тревожного оповещения можно запрограммировать в количестве от 1-3. Номера должны быть сохранены в памяти  SIM-карты с порядковыми номерами от 1 до 3. 


Войти в телефонный справочник SIM-карты.


Удалить все записи из справочника, если таковые имеются.


Выбрать опцию <НОВАЯ ЗАПИСЬ>.


В позицию <ТЕЛЕФ. НОМЕР> ввести номер телефона, на который следует дозваниваться в первую очередь.    В опцию <ИМЯ> ввести следующую последовательность параметров без пробелов:





<Число дозвонов><Число длительности дозвона><Требуется ли отправка SMS-сообщения><Метод дозвона при пропадании основного питания>.





<Число дозвонов> - цифра от 0-9, указывающая число попыток дозвона в трехкратном размере по заданному телефону.  Например, <2> – указывает на шесть попыток дозвона.





<Число длительности дозвона> -  цифра от 0-9, указывающая длительность дозвона в пятикратном размере, в секундах. Например <3> – указывает на длительность в 15 сек, <8> – в 40 сек.





<Требуется ли отправка SMS-сообщения> - ставится знак <+> или <->. Если указан знак <+> - значит, требуется отправка SMS, если <-> - отправка SMS-сообщения запрещена на текущий номер телефона.





ВАЖНО! Если какой-либо датчик не используется, необходимо поставить прочерк (-) в списке сообщений. Последовательность ввода SMS должна соответствовать последовательности номеров датчиков (1-5). Шестое SMS-сообщение используется для информирования при отключении основного источника питания. Это означает, что в шестой строчке списка исходящих сообщений должно присутствовать сообщение типа: “Произошло отключение основного источника питания устройства”. 





Пример: 


Датчик присутствия установлен в коридоре и подключен к входу D1. Второй датчик присутствия установлен в зале и подключен к входу D2 устройства.  Датчик от входной двери подключен к входу D3 устройства.


Для того, чтобы идентифицировать датчики SMS-сообщениями, структура списка исходящих SMS будет выглядеть следующим образом:


		Сработка датчика в прихожей


		Сработка датчика в зале


		Дверь взломана


		-


		-


		Пропала сеть 220В


Post


		-


-


2.     Программирование SMS-сообщений для дистанционного управления устройством.


     В списке SMS-сообщений в седьмой строчке следования указывается текст-код до семи символов для дистанционной постановки устройства на контроль. В вышеуказанном примере введен текст-код “Post”. 


Это означает, если отправить SMS-сообщение на устройство с текстом “Post” -  устройство встанет на контроль.





     В восьмой и девятой строчках списка SMS-сообщений вводятся текст-коды для дистанционного управления реле РЛН – вкл/выкл соответственно.


     


ВАЖНО! Если не требуется дистанционного управления какой-либо функцией, необходимо поставить прочерк “-”. 


Все 9 записей SMS-сообщений должны быть заполнены!





4.    Индикация режимов работы.


	


При включении устройства (подключение аккумулятора 12В и (или)  питания в сеть 220В) загораются два красных индикатора – “Питание” и “Тревога”. Индикатор “Постановка” в этом режиме не функционирует. Индикатор “Питание” светится постоянно, пока присутствует напряжение. Индикатор “Тревога” будет светиться до тех пор, пока GSM-модуль не инициализируется. Как только GSM-модуль 








Пример:


Введен номер телефона: +79048733965


В опцию <ИМЯ> введена последовательность: 92-


Это значит, что по номеру +79048733965 будет производиться автодозвон до двадцати семи попыток по 10 секунд, без отправки SMS-сообщения. 





Выбрать опцию <НОВАЯ ЗАПИСЬ> и ввести второй номер телефона.  Порядок ввода - аналогичен. 





Программирование номеров для оповещения о снятии. 


Телефонных номеров для оповещения о снятии можно запрограммировать в количестве до 2-х. Номера должны быть сохранены в памяти  SIM-карты с порядковыми номерами 6, 7 соответственно. 


Порядок ввода аналогичен предыдущему пункту.





ВАЖНО! Если имеются незаполненные ячейки памяти SIM-карты с номерами 4, 5, 6 или 7 – необходимо заполнить эти ячейки записями с именем <00-> и номером телефона <0>.	





3.3 Программирование SMS-сообщений.


      Программирование SMS-сообщений в память SIM-карты устройства также осуществляется с помощью мобильного телефона стандарта GSM.





1.     Программирование SMS-сообщений о тревоге.


Зайти в меню телефона SMS-сообщений;


Удалить все входящие и исходящие сообщения, если таковые имеются на SIM-карте;


Выбрать опцию <НАПИСАТЬ ТЕКСТ>;


Выбрать опцию <ВВЕСТИ ТЕКСТ>;


Написать текст для идентификации сработанного датчика №1;





Пример:


     Допустим, что датчик присутствия установлен в прихожей квартиры и подключен к тревожному входу D1 устройства. Текст SMS-сообщения соответственно может быть следующим: “Сработка датчика в прихожей”.





Выбрать опцию <СОХРАНИТЬ ТЕКСТ>;


     Согласно аналогии выше указанных пунктов, вводятся SMS-сообщения для остальных имеющихся датчиков.





ВАЖНО! Не все телефонные аппараты поддерживают функцию сохранения SMS-сообщений в памяти SIM-карты. Идеально для программирования подходит аппарат Siemens C55. Для подробной информации свяжитесь с производителем.





<Метод дозвона при пропадании основного питания> - указывается цифра


0-3. 


0 – без дозвона, без SMS


1 – без дозвона, отправка SMS


2 – дозвон, без SMS


3 – дозвон, отправка SMS


ВАЖНО! Для записи с порядковым номером 1 дополнительно действует маркер автоперевзятия – знак “+” активно с интервалом 5 мин., знак “-” активно без интервала, без знака – не активно.


Пример:


В поз. 1 введен номер телефона: +79048533265


В опцию <ИМЯ> введена последовательность: 92+1-


Это значит, что по номеру +79048533265 будет производиться автодозвон до двадцати семи попыток по 10 секунд, после чего будет отправлено SMS-сообщение. В случае пропадания основного питания будет отправка SMS-сообщения. После оповещения будет выполнено автоперевзятие на контроль (если шлейфы в нормальном состоянии).





Выбрать опцию <НОВАЯ ЗАПИСЬ> и ввести следующий номер телефона (если требуется). Порядок ввода аналогичен. 


ВАЖНО! Если имеются незаполненные ячейки памяти SIM-карты с номерами 2 или 3 – необходимо заполнить эти ячейки записями с именем <00-0> и номером телефона <0>.	





Программирование номеров для оповещения о постановке. 


Телефонных номеров для оповещения о постановке можно запрограммировать в количестве до 2-х. Номера должны быть сохранены в памяти  SIM-карты с порядковыми номерами 4, 5 соответственно. 


Войти в телефонный справочник SIM-карты.


Выбрать опцию <НОВАЯ ЗАПИСЬ>.


В позицию <ТЕЛЕФ. НОМЕР> ввести номер телефона, на который следует дозваниваться в первую очередь.    В опцию <ИМЯ> ввести следующую последовательность параметров без пробелов:


<Число дозвонов><Число длительности дозвона><Требуется ли отправка SMS-сообщения.





<Число дозвонов> - цифра от 0-9, указывающая, сколько раз дозваниваться по заданному телефону в трехкратном размере.





<Число длительности дозвона> -  цифра от 0-9, указывающая длительность дозвона в пятикратном размере, в секундах. Например <2> – указывает на 


длительность в 10 сек, <8> – в 40 сек.





<Требуется ли отправка SMS-сообщения> - ставится знак <+> или <->. Если указан знак <+> - значит требуется отправка SMS с номером ключа TM, если <-> - отправка SMS-сообщения запрещена на текущий номер телефона.
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